
 

 
 

KOMMUNAL OVERTAKELSE 
KRAV TIL VEGANLEGG MED LYSANLEGG 
SOM SØKES OVERTATT AV KOMMUNEN 
 

 
UTBYGGING AV BOLIGFELT/INDUSTRIOMRÅDER I PRIVAT REGI –  
(vedtatt av Narvik bystyre 1. gang 03.12.1998) 
 
 
1.00 GENERELT 
 
1.01 Alle arbeider med prosjektering og bygging av veger, gang/sykkelveger med tilhørende 

installasjoner, som skal søkes overtatt av Narvik kommune, skal være godkjent av Veg og 
park før arbeidene igangsettes.  
For gatelysanlegg skal disse godkjennes av Nordkraft AS. 
Ansvarlige for prosjektering/planlegging, byggeledelse og utførelse av anleggsarbeidene og 
installasjoner, skal inneha nødvendig godkjenning for de aktuelle funksjoner etter plan og 
bygningsloven. 

 
1.02  Normaler for vegutforming og vegoppbygging er utarbeidet med hjemmel i 

Samferdselsdepartementets forskrifter etter veglovens § 13. 
Forskriftene gjelder alle offentlige veger. 
Myndighet til å fravike vegnormalene innenfor forskriftenes rammer er for kommunale veger 
tillagt kommunen. Dette er delegert til Veg og park. 
 

1.03 R162 - Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering utgitt av Norsk Vann, forutsettes fulgt. 
 
1.04  Det skal være foretatt nødvendig grunnerverv for det aktuelle areal som skal overtas. 

Dokumentasjon skal legges fram.  
1.05.1 Eventuell kommunal overtakelse skjer etter søknad fra utbygger. Søknaden behandles av 

Narvik bystyre i forbindelse med kommende års budsjett.                                                                   

1.05.2 Utbygger må stille 5 års garanti for arbeidene overfor Narvik kommune, jf. NS 8405.  

 
2.00 KRAV TIL PLANMATERIALET/DOKUMENTASJON 
 
2.01  Veger utformes iht. Statens Vegvesens normaler, herunder N100 Veg- og gateutforming og 

N200 Vegbygging, med eventuelle fravik/tillegg angitt av Narvik kommune.  
 
2.02 Tekniske planer for kommunale veger skal utarbeides på grunnlag av godkjent 

reguleringsplan. De vesentligste elementene den tekniske planen skal inneholde er:  
1. veger, avkjørsler, tilknytning til eksisterende vegnett, inndeling av trafikkarealene i 

kjøreveger, gangveger, tomtegrenser 
2. plan og lengdeprofil for veger med kotehøyder hver 10 meter (C-tegn). Max stigning 10 %. 
3. tverrprofiler for veger med kotehøyde for hver 10 meter. 
4. normalprofiler for ulike vegtyper. 
5. vegkryssutforming, detaljer. Spesielt bemerkes at gjennomgående veg i T-kryss ikke skal 

ha større stigning enn 7 %. Sekundærveg inn i/ut av kryss skal ikke ha større stigning de 
siste 10 meter enn 2,5 % 

6. snuplasser 
7. busslommer 
8. skjærings- og fyllingsskråninger 
9. skiltplan 
10. rekkverk 
11. støyskjermer 
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12. forstøtningsmurer inkl. statiske beregninger 
13. beskrivelse av utførelsen bygd opp etter NS 3420 og Statens vegvesens prosesskode. 

 
14. overvannshåndtering, dreneringsplan med lengdeprofiler 
15. detaljer av kummer/sluk, sandfang og bekkeinntak. 
16. eksisterende og nye kabler og ledninger, gatelys, koblingsskap, trafoer, osv. 
17. VA-ledninger 
18. gatelys 

 
 
2.03  Overvannsproblematikk skal løses ved lokal overvannshåndtering i tråd med R162 - 

Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering utgitt av Norsk Vann. 
 
 
3.00 KRAV TIL UTFØRELSEN/DOKUMENTASJON 
 
3.01  Før det foretas graving i marken skal det innhentes gravetillatelse (eget skjema). 
 
3.02  Det skal framlegges dokumentasjon på kvalitetssikringen av det ferdige anlegget 
 
3.03  Utbyggers garantiansvar har varighet 5 år, fra ferdigstillelse av anlegget. Bestemmelse om 

garanti er i henhold til NS 8405. 
3.04  Kommunale kjøreveger skal ha bruksklasse BK10. Vegene oppbygges i henhold til 

Statens Vegvesens håndbok N200 Vegbygging. 

3.05  Beskrivende masseoppsett skal bygges opp etter NS 3420 og Statens vegvesens 
håndbok N200. 

3.06  Det må dokumenteres materialkontroll og geometrisk kontroll. 
3.07  Nyere datert siktekurve med dokumentert steinklasse (viser også flisighet og sprøhet) for 

forsterkningslagsmasser. 
 
3.08  Nyere datert siktekurve med dokumentert steinklasse (viser også flisighet og sprøhet) for 

bærelagsmasser 
 
3.09 Veger skal ha fast dekke av asfalt i henhold til håndbok N200 og krav fra vegholder.  
3.10  I forbindelse med asfaltarbeider skal det opplyses følgende: 

1. Utførende asfaltfirma 
2. Asfaltresept på den type som skal benyttes 
3. Dokumentert resultat fra godkjent laboratorium av boksprøver for kontroll av 

massesammensetning. 
4. Veg og park skal gis mulighet til å være tilstede ved prøveuttak og skal varsles om dette i 

god tid, minimum 1 dag på forhånd.  
 

3.11  Skilting skal være utført etter godkjent skiltplan. 
 
3.12 Ved arbeidenes avslutning, før overtakelse, skal komplett planmateriale være påført alle 

korreksjoner på transparent kopi oversendes Narvik kommune,  Veg og park. 
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