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Sammendrag

Etter Plan- og bygningslovens § 4-3, skal det ved utarbeidelse av planer for utbygging utføres risiko
og sårbarhetsanalyse (ROS). Hensikten med ROS-analyser er å bidra til den enkeltes trygghet for
liv, helse og eiendom, og å bidra til å ivareta samfunnets evne til å fungere teknisk, økonomisk og
institusjonelt, og hindre en utvikling som truer viktige forutsetninger for dette [1]. Med utgangspunkt i
reguleringsplanforslag for Horisontalen kryssingsspor er det gjennomført en risiko- og
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Analysen er utført i tråd med Direktoratet for samfunnssikkerhet
og beredskaps (DSB) veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging [1].

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for kryssingsspor på Horisontalen mellom Rombak og
Katterat stasjon for å øke kapasiteten på Ofotbanen. Samtidig skal det etableres nytt signalsystem
(ERTMS) på Ofotbanen som skal iverksettes fra 2028. Kryssingsspor skal bygges parallelt med
eksisterende spor. Det vil være behov for snøoverbygg ved tunnelportalene og de største
skjæringene, opprusting av adkomst via Rombaksveien, etablering av riggområde nær
tunnelpåhugg og driftsveg i tilknytning til anleggsområdet. I tillegg planlegges det en viltovergang for
planskilt kryssing for rein, og gjerder langs utsatte sporområder for å redusere risiko for
togpåkjørsler av rein og vilt. Viltovergangen tilrettelegger også for sikker ferdsel for personer
tilknyttet reindriften.

ROS-analysen er basert på beskrivelser og ulike fagnotater som er utarbeidet i forbindelse med
planarbeidet. Det er avholdt et ROS-møte den 23.02.2026. Identifiserte uønskede hendelser er
basert på gjennomgang av egen sjekkliste, se kap. 4 i ROS-analysen.

Følgende mulige uønskede hendelser er identifisert, basert på gjennomgang av overordnet ROS-
analyse og gjennomgang av sjekklisten:

Naturfare:

 Storm og orkan (kraftig nedbør)

 Flom i små vassdrag

 Erosjon (langs vassdrag og kyst)

 Skred i bratt terreng, løsmasseskred (jordskred), flomskred, snøskred, sørpeskred,

 steinsprang/steinskred

 Lyngbrann

Virksomhetsrisiko:

 Større ulykker – avsporing av tog

 Utslipp av farlige stoffer / akutt forurensning

 Akutt forurensning som følge av tiltaket

 Ureglementert kryssing av spor

 Solslyng

 Nedfall fra bro/viltovergang/snøoverbygg

 Viltkryss/viltpåkjørsel
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Andre uønskede hendelser:

 Brann i transportmiddel

 Brann i bygninger og anlegg

 Eksplosjonsfare fra transport av farlig gods på jernbanen

 Dambrudd

 Bortfall av telekom/ikt

 Svikt i fremkommelighet for personer og varer

Risiko og sårbarhet for de aktuelle hendelsen er analysert ved bruk av eget analyseskjema.
Vurdering av sannsynlighet og konsekvens er basert på erfaring fra tilsvarende tilfeller, statistikk og
faglig skjønn. Risiko for den enkelte hendelse er fastsatt ved bruk av en risikomatrise med
kategoriene grønn, gul og rød risiko. For hendelser i røde områder er risikoreduserende tiltak
påkrevd, for hendelser i gule områder bør tiltak vurderes, mens hendelser i grønne områder
innebærer en akseptabel risiko.

Tabell 2: Risikoklasser og farger benyttet for risikoklassene.

Lav risiko

Middels risiko

Høy risiko

Identifiserte hendelser, hvor det er vurdert risiko, er oppsummert i tabellene under for hver av
konsekvenskategoriene liv og helse, stabilitet og materielle verdier. Nummer i tabellene viser til
nummer i analyseskjema i kapittel 5.
Tabell 3 Risikomatrise for liv og helse.

SA
N

N
SY

N
LI

G
H

ET

KONSEKVENSER FOR LIV OG HELSE

Små Middels Store

Høy (> 10%) 4

Middels (1-10%) 1, 2, 3, 6

Lav (<1%) 5, 13, 17, 18 8, 9, 12, 15 7, 10, 11, 14, 16



Dokumentnummer: UOB-06-A-00103 Dato: 08.07.2026
Ofotbanen Narvik havn – Vassijaure Horisontalen kryssingsspor Revisjon: 02A
Risiko- og sårbarhetsanalyse Side: 6 av 59

Mal
Dette dokumentet er basert på STY-605493, rev. 000

Tabell 4 Risikomatrise for stabilitet.

Tabell 5 Risikomatrise for materielle verdier.

Resultater av risikoanalysen er oppsummert i tabellen under med forslag til risikoreduserende tiltak.

Tabell 6 Resultater av risikoanalysen med forslag til risikoreduserende tiltak

Uønsket hendelse Risiko Forslag til risikoreduserende
tiltak

Liv/
helse

Stabilitet
Materielle
verdier

1 Storm og orkan (kraftig
nedbør)

Det etableres snøoverbygg.

2 Flom/overvann ved
snøsmelting

Eksisterende stikkrenner
oppgraderes og dimensjoneres
etter fremtidige situasjon og i
tillegg skal det etableres
stikkrenner under nytt spor.
Stikkrenner dimensjoneres til å
håndtere klimakompensert 200-
årsflom.

SA
N

N
SY

N
LI

G
H

ET

KONSEKVENSER FOR STABILITET

Små Middels Store

Høy (> 10%) 4
Middels (1-10%) 1, 2, 3, 6

Lav (<1%) 5, 18 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17

SA
N

N
SY

N
LI

G
H

ET

KONSEKVENSER MATERIELLE VERDIER

Små Middels Store

Høy (> 10%) 4
Middels (1-10%) 6 1, 2, 3

Lav (<1%) 5, 10, 17 7, 8, 9, 11, 12, 13,
14, 15, 16 18
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Uønsket hendelse Risiko Forslag til risikoreduserende
tiltak

Liv/
helse

Stabilitet
Materielle
verdier

3 Erosjon (langs vassdrag og
kyst)

I detaljprosjektering skal det
vurderes behov for
erosjonssikring ved inn- og utløp
fra stikkrenner, basert på
dimensjonerende flomsituasjon
med klimapåslag.
Stikkrenner skal dimensjoneres
og utformes slik at erosjon og
undergraving av banelegeme
ikke oppstår ved
dimensjonerende
flomhendelser.
Inspeksjon etter større nedbør-
/flomhendelser og regelmessig
vedlikehold av stikkrenner og
tilhørende erosjonssikring.

4 Skred i bratt terreng,
løsmasseskred (jordskred),
flomskred, snøskred,
sørpeskred,
steinsprang/steinskred

Sikring av løse blokker før
sprengningsarbeid starter.

Etablere terrenggrøfter og ev.
issikringsnett for at vann ikke
finner nye veier ved/etter
sprengningsarbeid.

5 Skogbrann Rydde vegetasjon langs sporet
for å hindre antenning.

6 Lyngbrann Rydde vegetasjon langs sporet
for å hindre antenning.

7 Større ulykker – avsporing av
tog

Hendelsen ivaretas i RAMS-
vurdering og i teknisk regelverk
for bane.

Bygge spor slik at setninger
unngås.

Riktig plassering av sporveksel.

Jernbaneanlegg planlegges og
prosjekteres etter gjeldende
regelverk.

8 Utslipp av farlige stoffer / akutt
forurensning

Rutiner for håndtering av
utslippssituasjon

Gå gjennom rutiner for
akuttutslipp og opprydding hos
ulike aktører (kommune,
brannvesen og Statsforvalter)
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Uønsket hendelse Risiko Forslag til risikoreduserende
tiltak

Liv/
helse

Stabilitet
Materielle
verdier

9 Akutt forurensning som følge
av tiltaket

Ved å ha gode rutiner og at
disse blir nøye fulgt, vil man i
størst mulig grad klare å
forhindre at akutt forurensning
skjer.

10 Ureglementert kryssing av
spor

Et avbøtende tiltak vil være å
sette opp gjerder langs
sporområdet. Det vurderes at
sannsynligheten for
ureglementert kryssing av spor
reduseres/elimineres.

11 Solslyng For å unngå solslyng på
helsveisede skinner legges de
på betongsviller tunge nok til å
holde skinnegangen nede.
Skinnene blir også strukket for
at utvidelse av skinnene bare
skal redusere denne
forspenningen og ikke forårsake
solslyng.
Ny overbygning reduserer risiko
for solslyng.

Risiko for liv og helse gjelder
ved større ulykke som følge av
solslyng. Sannsynligheten for at
en større ulykke skal inntreffe
vurderes som lav.

12 Nedfall fra
bro/viltovergang/snøoverbygg

Etablere sikring mot at ting faller
ned på jernbanesporet.

13 Viltkryss/viltpåkjørsel Etablere viltovergang og
oppføring av gjerder langs
sporområdene vil man kunne
kontrollere bedre hvor vilttrekket
vil gå, og redusere
sannsynligheten for at det blir
påkjørsel.
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Uønsket hendelse Risiko Forslag til risikoreduserende
tiltak

Liv/
helse

Stabilitet
Materielle
verdier

14 Brann i transportmiddel Brann i tog kan forekomme,
men dette er en generell risiko
for all togtrafikk, og håndteres
gjennom beredskapsplaner
laget av Bane NOR og
togselskapene. Hendelser som
brann i tog, langs spor og i
tunneler er en del av RAMS-
vurderingen.

15 Brann i bygninger og anlegg Bygg planlegges etter gjeldene
regelverk med brannvarsling
m.m.

16 Eksplosjonsfare fra transport
av farlig gods på jernbanen

Eksplosjon i tog ved transport
av farlig gods håndteres
gjennom beredskapsplaner
laget av Bane NOR og
togselskapene, og egne rutiner
for frakt av farlig gods.

17 Bortfall av telekom/ikt Det planlegges ikke tiltak som
vil medføre en slik hendelse.
Tiltaket vil heller ikke være
spesielt utsatt dersom en slik
hendelse inntreffer. Tiltaket
planlegges og bygges etter
Bane NORs tekniske regelverk.

18 Svikt i fremkommelighet for
personer og varer

Tiltaket i seg selv vil være med
å redusere risiko for
forsyningssikkerhet, ettersom
kapasiteten på Ofotbanen
forbedres.
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1  Innledning

1.1 Hensikten med planarbeidet
Ofotbanen er 43 km lang, og er per i dag Norges nordligste jernbanestrekning og strekker seg fra
Narvik til Riksgrensen. All trafikk på Ofotbanen går via Sverige, se Figur 1. Ofotbanen er landets
tyngste trafikkerte bane der malmtogene fra gruvene ved Kiruna i Sverige utgjør hoveddelen av
trafikken. I tillegg er banen viktig for varetransport mellom Sør- og Nord-Norge. Dagens jernbane er
karakterisert som bratt og kurvete og flere steder skjærer banen inn i bratte fjellskråninger, noe som
vanskeliggjør kurveutretting og sporomlegginger.

Figur 1: Geografisk plassering av Ofotbanen [2]

Jernbanedirektoratet gjennomførte en kapasitetsanalyse i 2020 som vurderte kapasiteten på
Ofotbanen med prognose for trafikk i 2040 med innspill fra Trafikkverket og Bane NOR. Dette for å
undersøke om kapasiteten er tilstrekkelig med dagens infrastruktur for å håndtere prognosen for
trafikk i 2040. Resultatet fra analysen viser at det må utføres kapasitetstiltak på deler av
strekningen, spesielt mellom Rombak og Riksgrensen [3]. NIRAS fikk derfor i oppdrag fra Bane
NOR i 2023 å utrede for kapasitetsøkende tiltak på strekningen Rombak til Riksgrensen. Fra denne
utredningen ble flere tiltak anbefalt for å øke kapasiteten. Et av disse tiltakene var et kryssingsspor
på Horisontalen [4].

Figur 2: Oversiktskart Ofotbanen, Narvik Havn til Riksgrensen [5]
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Det er et klart mål å flytte mer av godstransporten i Norge fra veg til bane. På Ofotbanen er det
forventet at togtrafikken de neste 20 årene skal øke med 30 %. For å styrke kapasiteten på
strekningen er det behov for et nytt kryssingsspor på Horisontalen.

Ofotbanen er en svært trafikkert strekning og prosjektets hovedmålsetting er å legge til rette for en
økning av andelen gods samt muliggjøre økt antall av malmtog på strekningen mellom Narvik og
Sverige. Ofotbanen utgjør én prosent av jernbanenettet i Norge, men frakter over 60 prosent av
godsmengden i tonn.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for kryssingsspor på Horisontalen mellom Rombak og
Katterat stasjon for å øke kapasiteten på Ofotbanen. Samtidig skal det etableres nytt signalsystem
(ERTMS) på Ofotbanen som skal iverksettes fra 2028. Kryssingsspor skal bygges parallelt med
eksisterende spor. Det vil være behov for snøoverbygg ved tunnelportalene og de største
skjæringene, opprusting av adkomst via Rombaksveien, etablering av riggområde nær
tunnelpåhugg og driftsveg i tilknytning til anleggsområdet. I tillegg planlegges det en viltovergang for
planskilt kryssing for rein, og gjerder langs utsatte sporområder for å redusere risiko for
togpåkjørsler av rein og vilt. Viltovergangen tilrettelegger også for sikker ferdsel for personer
tilknyttet reindriften.

1.2 Hensikten med ROS-analyse
Hensikten med ROS-analyser er å bidra til den enkeltes trygghet for liv, helse og eiendom, og å
bidra til å ivareta samfunnets evne til å fungere teknisk, økonomisk og institusjonelt, og hindre en
utvikling som truer viktige forutsetninger for dette. En ROS-analyse skal identifisere hva som kan gå
galt i et gitt område, hvor stor sannsynlighet det er for at det skjer, og hvilke konsekvenser det
eventuelt kan få. ROS-analysen skal sikre at grunnen det bygges på er trygg og egnet til det
planlagte formålet [1].

Det stilles krav til risiko- og sårbarhetsanalyse i alle planer for utbygging etter plan- og
bygningsloven, jf. Pbl. §4-3. Denne ROS-analysen er utarbeidet av NIRAS AS som en del av
reguleringsplan for kryssingsspor på Horisontalen.
 ROS-analysen skal:

 Dokumentere hvordan trinnene i ROS-analysen er ivaretatt

 Beskrive hvordan tverrfaglighet og involvering av ekspertise
er ivaretatt

 Redegjøre for hvilke mulige uønskede hendelser som er
vurdert

 For de identifiserte hendelsene, synliggjøre hele
hendelseskjeden; fra årsaken til hendelsen, eventuelle
følgehendelser og konsekvenser for innbyggerne

 Etablere skala for vurdering av sannsynlighet (tidsintervall)
og vurdering av konsekvens (virkning) av hendelsene

 Gjøre en vurdering av usikkerhet knyttet til
kunnskapsgrunnlaget som ROS-vurderingen bygger på

 Oppgi kildene og forutsetningene for vurderingene, og
beskrive de resonnementene som gjøres Figur 3 DSB veileder. Samfunnssikkerhet i

kommunens arealplanlegging (2017).
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ROS-analysen skal videre:

 Beskrive planområdet og utbyggingsformålet

 Presentere resultatene fra ROS-vurderingen av mulige uønskede hendelser. Risiko og sårbarhet for
de ulike hendelsene skal vurderes og presenteres hver for seg og samlet

 Beskrive eventuelle tiltak for å redusere risiko og sårbarhet og forslag til oppfølging gjennom
planverktøy med forankring i PBL. Det skal også redegjøres for hvordan tiltakene skal implementeres i
planforslaget og i hvilke grad risiko og sårbarhet reduseres.

 Påpeke eventuelle tiltak som må følges opp på annen måte enn gjennom planforslaget.
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2 Metode for ROS-analyse

ROS-analysen omfatter:

 Risiko- og sårbarhetsforhold som er vesentlig for å ivareta samfunnssikkerhet

 Forhold i omkringliggende områder som kan få konsekvenser for samfunnet

 Mulige konsekvenser av utbyggingen for omkringliggende områder

 Endringer i risiko- og sårbarhetsforhold som følge av planlagt utbygging

 Risiko- og sårbarhetsforhold i kombinasjon, herunder vurdering av endrede konsekvenser når det
legges klimapåslag for relevante naturforhold

 Vurderinger av om kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å vurdere risiko og sårbarhet, eller om
ROS-analysen må følges opp gjennom nærmere kartlegginger.

Konsekvenser eller virkninger på naturmiljø, kulturmiljø eller naturressurser m.m. som følge av
planforslaget inngår ikke i ROS-analysen, men vurderes i planbeskrivelse med
konsekvensutredninger og relevante fagrapporter.

2.1 ROS-analysens fem trinn
ROS-analysen omhandler risiko for uønskede hendelser i permanent fase, etter gjennomføring av
plan. Forhold i anleggsfase er regulert gjennom annet regelverk, blant annet byggherreforskriften,
og det er forutsatt her at dette regelverket følges. Hendelser i anleggsfasen analyseres derfor ikke i
denne ROS-analysen med mindre det kan gi virkninger etter anleggsfasen. Forhold som gjelder
byggverk, er forutsatt ivaretatt gjennom kravene i TEK17.

Figuren på under viser trinnene i ROS-analysen etter DSBs veileder.

Figur 4: Trinnene i ROS-analysen [1].

Trinn 5: Dokumentere analysen og hvordan den påvirker planforslaget

Trinn 4: Identifisere tiltak for å redusere risiko og sårbarhet

Trinn 3: Vurdere risiko og sårbarhet
Sannsynlighet/konsekvens/usikkerhet

Trinn 2: Identifisere mulige uønskede hendelser

Trinn 1: Beskrive planområdet
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2.2 Beskrivelse av planområdet og utbyggingsformålet (trinn 1)
Her innhentes informasjon om krav, egenskaper og forhold som kjennetegner planområdet,
utbyggingsformålet og omkringliggende områder. Trinn 1 gir et utgangspunkt for å identifisere
mulige uønskede hendelser. Trinn 1 inneholder også en gjennomgang av overordnet ROS-analyse.

2.3 Identifisering av uønskede hendelser (trinn 2)
Det benyttes sjekkliste for identifisering av mulige uønskede hendelser. Mulige uønskede hendelser
kan omfatte potensielle naturhendelser og/eller andre uønskede hendelser. Naturhendelser og
andre uønskede hendelser er mulige uønskede hendelser som direkte kan påvirke samfunnsverdier
og konsekvenstyper som liv og helse, stabilitet og materielle verdier. Hendelsene kan også ha
indirekte påvirkning, ved at det for eksempel oppstår svikt i kritiske samfunnsfunksjoner. Målet er å
identifisere uønskede hendelser av betydning, for å vurdere risiko og sårbarhet og kartlegge
aktuelle forebyggende tiltak.

2.4 Risikovurdering (trinn 3)
En risikovurdering omfatter vurdering av sannsynlighet og konsekvens for at en uønsket hendelse
skal inntreffe. Ved hendelser med høy risiko må det forebygges med avbøtende tiltak.
Risiko = sannsynlighet x konsekvens.

2.4.1 Sannsynlighet
Sannsynlighetsvurdering brukes som mål for hvor sannsynlig det er at en bestemt uønsket
hendelse vil inntreffe innenfor planområdet.
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Vurderingskriterier for fastsettelse av sannsynlighet benyttet i analysen:

SANNSYNLIGHET TIDSINTERVALL SANNSYNLIGHET PR. ÅR

Høy Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år > 10 %

Middels 1 gang i løpet av 10-100 år 1-10 %

Lav Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 100 år < 1%

Sannsynlighetsvurdering for flom og stormflo (fra TEK17):

F
SANNSYNLIGHET TIDSINTERVALL

STØRSTE NOMINELLE
ÅRLIGE SANNSYNLIGHET

F1 Høy En gang i løpet av 20 år 1/20

F2 Middels En gang i løpet av 200 år 1/200

F3 Lav En gang i løpet av 1000 år 1/1000

Sannsynlighetsvurdering for skred (fra TEK17):

S
SANNSYNLIGHET TIDSINTERVALL

STØRSTE NOMINELLE
ÅRLIGE SANNSYNLIGHET

S1 Høy En gang i løpet av 100 år 1/100

S2 Middels En gang i løpet av 1000 år 1/1000

S3 Lav En gang i løpet av 5000 år 1/5000

2.4.2 Konsekvens

Konsekvens er den virkningen en uønsket hendelse kan få for planområdet. Konsekvenstypene tar
utgangspunkt i:

 Liv og helse – vurderes ut fra antall omkomne, skadde eller andre som er påført helsemessige
belastningen på grunn av den uønskede hendelsen.

 Stabilitet – vurderes ut fra konsekvenser for befolkningen som blir berørt av hendelsen gjennom
svikt i kritiske samfunnsfunksjoner, og som kan bidra til manglende tilgang på mat, drikke, husly,
varme, kommunikasjon, fremkommelighet etc.

 Materielle verdier – vurderes ut fra direkte kostnader som følge av den uønskede hendelsen i
form av økonomiske tap knyttet til skade på eiendom.

Det er først og fremst de uønskede hendelsenes virkning for befolkningen (ikke natur) som er
grunnlaget for vurderingene.
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Konsekvensvurdering:

KONSEKVENSVURDERING

Konsekvenskategorier

Konsekvenstyper Store Middels Små

Liv og helse

Ulykke med dødsfall
eller personskade som
medfører varig mén;
mange skadd

Ulykke med
behandlingskrevende
skader

Ingen alvorlig/
få/små skader

Stabilitet
System settes varig ut
av drift

System settes ut av drift
over lengre tid

Systembrudd er
uvesentlig

Materielle verdier
Uopprettelig skade på
eiendom

Alvorlig skade på
eiendom

Uvesentlig skade på
eiendom

2.4.3 Risikogradering

SA
N

N
SY

N
LI

G
H

ET

KONSEKVENSER

Små Middels Store

Høy (> 10%)

Middels (1-10%)

Lav (<1%)

Risikovurdering av naturhendelser av typen flom, stormflo og skred, er gitt spesielle regler gjennom
Byggteknisk forskrift (TEK17), kapittel 7. Utgangspunktet er at byggverk skal plasseres og utføres
slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger.
Risiko for denne type naturhendelser regnes som aktuell dersom planområdet faller innenfor NVEs
landsdekkende aktsomhetskartlegginger eller dersom andre egenskaper ved terreng og
løsmasseforhold tilsier skred- eller flomfare i området.

2.5 Identifisering av tiltak for å redusere risiko (trinn 4 og 5)
I arbeidet med risiko- og sårbarhetsvurderingen identifiseres aktuelle tiltak for å redusere risiko og
sårbarhet. Dette vil være nye tiltak eller forbedringer. Tiltakene kan påvirke sannsynlighet for de
uønskede hendelsene, årsak, sårbarhet, konsekvenser og usikkerhet. Tiltakene kan følges opp med
hensynssoner, bestemmelser, arealformål, rekkefølgekrav etc.
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2.6 Usikkerhet
Det understrekes at det alltid vil være en grad av usikkerhet knyttet til risikovurderingen. Tilgang på
relevant kunnskapsgrunnlag vil påvirke usikkerhet.
Usikkerhet knytter seg til en vurdering av om, og eventuelt når, en uønsket hendelse vil inntreffe,
omfanget av hendelsen og hva konsekvensene avhendelsen vil bli. Hensikten med å vurdere
usikkerheten er å synligjøre behovet for ny eller økt kunnskap om planområdet.
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3 Beskrivelse av planområdet

3.1 Beliggenhet
Horisontalen ligger i et høyfjellsområde på den østlige delen av Ofotbanen, mellom Rombak og
Katterat stasjon. Terrenget er bratt og preget av krevende klimatiske forhold med sterke vindforhold,
lave temperaturer og store snømengder, noe som gir utfordrende byggeforhold.
Området domineres av en kombinasjon av fjell, småvann og bekker, og jernbanen går delvis i
tunnel og gjennom eksisterende rasoverbygg. Landskapet er hovedsakelig preget av lav og fjellhei,
og fremstår som lite påvirket av nyere menneskelig aktivitet. Det finnes likevel tydelige spor etter
tidligere jernbanebygging.

Terrenget nord for jernbanen stuper bratt ned mot Rombaken og Rombaksbotn, der det finnes
spredt bebyggelse i form av boliger, hytter, naust og brygger. Her ligger også Sildvik Kraftstasjon og
restene etter det tyske krigsskipet Georg Thiele, som deltok i kampene under andre verdenskrig. I
lavere høyder dominerer tett bjørkeskog, mens høyfjellet er mer åpent og røft.
Planområdet benyttes til reindrift, og viktige flyttleier for rein krysser jernbanen. Det foregår også
noe friluftslivsaktivitet i området. Selv om området ikke er registrert med spesifikke
landskapsverdier, har det et tydelig storskalapreg med få tekniske inngrep utover jernbanens
infrastruktur.

Figur 5: Bilde fra befaring 25.06.2025 som viser landskapet i og rundt planområdet. Kilde: NIRAS/Sofie Bekken
Romarheim
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Trafikken på Ofotbanen består i hovedsak av malmtog som frakter malm fra gruvene i Kiruna og
omlastningsfasilitetene på Pitkäjärvi til Narvik havn. I dag kjøres 46 tog (23 togpar)/døgn på
Ofotbanen. Utover malmtransporten er Ofotbanen også viktig for godstransport mellom Nord- og
Sør-Norge gjennom Sverige. Store deler av dagligvareforsyningen til Nord-Norge går med tog via
Narvik, mens betydelige mengder fersk fisk transporteres til Østlandet for videre transport til de ulike
markedene. Det går persontog til Stockholm, og banen benyttes også av Arctic Train til turisttog
mellom Narvik og Kiruna.
Det er ikke registrert områder med særlig landskapsverdi i området, men høyfjellet er preget av
menneskelig aktivitet, blant annet gjennom bygging av jernbaneinfrastruktur og bruken av området
til friluftsliv og reindrift.

3.2 Grunnforhold
Bergartene i området består av grovkornet granitt (Rombakgranitt) og det er et belte med gråvakke
vest for Middagselvfjellet. Dette er bergarter som er ofte er av god kvalitet.
Kviturelva kan være en potensiell svakhetssone i berget. Dette kan føre til f.eks. mye innsig av vann
som vil kreve større mengde forinjeksjon og det kan gi behov for tyngre sikring.
Fra NGU sitt kvartærgeologiske kart kan man se at prosjektområdet ligger i et område som består
av bart fjell og tynt morenedekke. Eksisterende fyllinger antas etablert av utsprengt materiale fra
etablering av bergskjæringer og tunneler. Øvrige masser i området antas i all hovedsak å bestå av
forvitringsmasser og/eller organiskholdig dekke.
I forbindelse med pågående prosjekt har det blitt utført prosjektspesifikke grunnundersøkelser i
området rundt Kvitura og Ulvelandet. Undersøkelsene er utført med tanke på stabilitet, tykkelse på
underbygning og geoteknisk prosjektering på detaljplannivå. Boringene ble gjennomført juni 2025.
Utført supplerende grunnundersøkelser indikerer at det er svært grunt til berg. Utførte
prøveundersøkelser viser at jordarten er grusig, sandig og siltig.

Figur 6 Målevognsbilde fra km 24,050. Eksisterende spor går på fylling med ur og berg i dagen på hver side av
sporet. Bilde er tatt mot nordøst.

Prosjektområde ligger helhetlig over marin grense, og det vil dermed ikke være forekomst av marin
leire. I henhold til NVE Veileder vil det dermed ikke være fare for områdeskred. Det kan derimot
være fare for steinsprang.
Basert på det eksisterende grunnlagsmateriale vurderes det å være teknisk gjennomførbart å
etablere ny tunnel med tilhørende bergskjæringer for de ulike alternativene på Horisontalen
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3.3 Ras- og skredfare
NVEs bratthetskart viser at hele område gjennomsnittlig har en helning på mellom 26-45 grader,
tilsvarende 1:2 – 1:1. I område ved Kvitura er det noe slakere terreng, 1:10 – 1:6, dette er område
med tynt morenedekke.

Figur 7: NVEs bratthetskart over prosjektområdet (blå sirkel).

Forskjæringer og påhugg ligger innenfor aktsomhetsområde for snøskred, jord- og flomskred. I et
større bilde ligger hele tiltaksområdet på Horisontalen innenfor aktsomhetsområde for snøskred,
steinsprang og jord- og flomskred. Skredfare og sikring mot dette må vurderes nærmere i
detaljplanfasen.

Middagselvfjellet

Rombaken
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Figur 8 Forskjæringer og påhugg ligger innenfor aktsomhetsområde for snøskred, jord- og flomskred. Eksisterende
spor ligger innenfor aktsomhetsområde for snøskred, steinsprang og jord- og flomskred.

3.3.1 Berggrunn
Berggrunnen på Horisontalen består av prekambrisk granitt og granodioritt som antas å være
dannet for 1,7-1,9 milliarder år siden. Berggrunnen tilhører det opprinnelige grunnfjellet i det gamle
kontinentet Baltika. Disse magmatiske bergartene har blitt dannet på stedet, har ligget under de
kaledonske skyvedekkene og kan generelt forventes å være mindre deformert. Grunnfjellet har
imidlertid opplevd store vertikale og horisontale spenninger fra de tektoniske prosessene og den
overliggende fjellkjeden.

3.3.2 Bergmassenes oppsprekking
Bergmassen består av granitt og er relativt massiv og homogen. Kartlegging viser tre dominerende
sprekkesett og enkelte tilfeldige sprekker. Innledende Q-verdier på 5-8 indikerer middels
bergmassekvalitet. Kombinasjonen av sprekkesettene kan danne kiler med potensial for utfall.
Eksisterende trasé er generelt lite sikret, og har spredt bolting i enkelte partier og i tunnelen på
Horisontalen.

3.3.3 Svakhetssoner
Den nye togtraséen krysser flere lineamenter som tolkes å være forkastninger tilknyttet Rombak–
Skjomen-skjærsonen. Forkastningene har en antatt bredde på 2–4 m og er relativt skarpt
avgrenset. Undersøkelse av en tilsvarende forkastning ved Katterat stasjon indikerer at sonene
består av mylonitt og er preget av tettere oppsprekking enn omkringliggende bergmasse.
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Det vurderes at Kviturelva ikke representerer en svakhetssone på oversiden av sporet.

Figur 9: Tolkede lineamenter i terrenget. Generelt kan lineamenter i området kategoriseres inn i to orienteringer: N-S
og V-Ø.

3.3.4 Bergspenninger
Tunnelen plasseres høyt i dalsiden og har relativt liten overdekning, og dagens vertikale spenninger
forventes derfor å være moderate. Berggrunnen i Nord-Norge, og særlig det prekambriske
grunnfjellet er generelt preget av høye horisontale spenninger som følge av tektoniske prosesser.
Bergmassen har også vært påvirket av tidligere vertikale belastninger fra kaledonske skyvedekker
og senere ismasser, noe som kan ha etterlatt restspenninger. Det ble på befaring observert
eksfoliasjonssprekker som støtter dette. I tillegg ligger tiltaksområdet i en dalside, som kan gi
anisotropiske og lokalt varierende spenninger.
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Figur 10: NGUs berggrunnskart over prosjektområdet, rosa viser bergarten grovkornet granitt og grønn er gråvakke.

Figur 11: Bilde fra ingeniørgeologisk befaring 10.10.2025. Dronebilde ved km 25,500 ved område for forskjæring.

Kviturelva
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Figur 12: Bilde fra ingeniørgeologisk befaring 10.10.2025. Dronebilde ved km 24,340. Kviturelva til høyre
i bildet.

3.4 Hydrologi, flom og drenering
Ifølge NVE sitt aktsomhetskart for flom finnes det seks aktsomhetsområder innenfor planområdet.
Av disse er tre markert med maksimal vannstandstigning. De største aktsomhetsområdene som
krysser spor er knyttet til vassdraget Kviturelva (maksimal vannstandstigning 3 – 4 m) ved
omtrentlig km 24,353 og Inner-Sildvikelva (maksimal vannstandstigning 5 – 6 m) ved omtrentlig km
22,726. Det minste klassifiserte aktsomhetsområde med henvisning til maksimal vannstandstigning
tilhører et bekkeløp som møter spor ved km 25,146 og har klassifisert maksimal vannstandstigning
på < 2,5 m. De resterende områdene er ikke markert med maksimal vannstandstigning og er iht.
NVE, av data kvalitet «Lav posisjonell- og tematisk nøyaktighet, lav oppløsning og med
generalisering». Aktsomhetsområdene er knyttet til bekkeløp som treffer jernbanen ved km 22,952,
km 22,989 og km 23,063.
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Figur 13: Viser oversikt over markerte aktsomhetsområder for flom etter NVE [6].

Basert på NVEs flomsonekart er det ikke registrert flomsoner som berører eller grenser til
prosjektområdet. Nærmeste kartlagte flomsone er ved Rombaksbotn. Prosjektområdet ligger om lag
300 m høyere enn dette nivået, og det vurderes derfor som usannsynlig at foreslått kryssingsspor
blir påvirket av flomsonen.

Langs dagens strekning på Horisontalen er det ifølge Bane NOR sitt Banekart registrert 15
eksisterende stikkrenner, en konstruksjon (ved km 24,353) og en vanntunnel (ved km 22,726).
Disse er plassert langs anleggsvegen, samt før og etter de planlagte tunnelpåhuggene. Bane NOR
har gjort en vurdering («Kart tiltak 5 og 50 års flom OB»), som viser at flere av stikkrennene er
underdimensjonerte og må oppgraderes for å kunne håndtere vannmengdene de utsettes for.

3.5 Relevante forhold i overordnet ROS-analyse
I helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Evenes, Gratangen og Narvik kommune for perioden
2021-2025 har de vurdert risiko og sårbarhet. Det er gjennomført en farekartlegging med hjelp av
sjekkliste for mulige farer og sårbare objekter.

Følgende farer er omtalt i den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen som anses også som
relevante for planområdet/tiltaket:
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NATURHENDELSER

Stormflo/Havnivåstigning Den økte intensiteten i kraftige nedbørhendelser som er observert, har gitt flere
episoder med flom i små bratte vassdrag. I områder hvor årets største flom i dag er en
regnflom, vil flommene bli større. Det forventes en økning i regnflom.

Nedbør Nedbøren i Norge har økt med ca. 18 % siden 1900 og det har flere steder vært en
økning i episoder med kortvarig intens nedbør. Framskrivningene viser en økt
årsnedbør i Norge på ca. 8% med middels utslipp og ca. 18% med høye utslipp frem
til 2071–2100.Det er forventet at episoder med kraftig nedbør øker vesentlig både i
intensitet og hyppighet. Dette vil også føre til mer overvann. I Norge generelt
forventes en 20-25% stigning i samlet årlig nedbørsmengde hvis man sammenligner
perioden 1961-1990 med perioden 2071-2100 3. Det vil være stor variasjon mellom
årstider og regioner.

Ras, løsmasser, stein og
snø

Kan skje flere steder i regionen samtidig. Er satt til middels sannsynlighet.

Svikt/forurensning i
vanntilførsel

Satt til lav sannsynlighet.

Lengre bortfall av strøm Satt som lav sannsynlighet.

STORE ULYKKER

Hendelser ved store
ulykker i fly, båt, tog der
man må ivareta en stor
mengde passasjerer

Sannsynligheten for en slik hendelse er ikke så stor, men dersom det skjer vil
konsekvensen av hendelsen være stor.

Større ulykke på
Ofotbanen

Satt som lav sannsynlighet.

Brann i bygg som
involverer mange
mennesker

Satt som lav sannsynlighet.

Akutt forurensning
Narvik

Satt som lav sannsynlighet.

TILSIKTEDE HENDELSER

Terrorangrep Sannsynlighet er satt til middels, men dersom en slik hendelse skulle inntreffe vil
konsekvensene være store og vare over tid.

Lengre bortfall av
datakommunikasjon og
digitale løsninger

Strømbrudd på sentral infrastruktur eller brudd på fiberlinjer
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3.6 Klimaprofil Nordland
Klimaendringene vil for Nordland særlig føre til behov for tilpassing til kraftig nedbør og økte
problemer med overvann, endringer i flomforhold og flomstørrelser, jordskred og flomskred og
havnivåstigning og stormflo.

Figur 14 Sammendrag av forventede endringer i Nordland fra perioden 1971–2000 til 2071–2100 i klima,
hydrologiske forhold og naturfarer som kan ha betydning for samfunnssikkerheten Kilde: klimaservicesenter.
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4 Uønskede hendelser

Sjekkliste for risiko og sårbarhetsforhold basert på DSB sin veileder for ROS-analyser er benyttet
for identifisering av mulige uønskede hendelser. Det er også lagt til grunn en faglig skjønnsmessig
vurdering av hendelser som er relevante for området. Kilder som lagt til grunn for identifisering av
uønskede hendelser er nevnt under kilder (kap. 4).
ROS-møte ble avholdt den 23.02.2026 på Teams, der utkast til ROS-analyse inkl. sjekkliste ble
gjennomgått. Følgende deltakere deltok:

Deltakere Firma

Tor Gunnar Pedersen Bane NOR

Sigrun Nygård Bane NOR

Siri Hollup Broholm Bane NOR

Sander Fladseth Bane NOR

Stein Tore Wien Bane NOR

Mia Therese Iversen Narvik kommune

Lill-Anita Horn Nordland Fylkeskommune

Toril Austvik Statsforvalteren

Anne Isabelle Utsi Statsforvalteren

Preben Lyngaas Jensen NIRAS

Sofie Bekken Romarheim NIRAS

Åsa Malmãng Pohl NIRAS

Johan Gustav Thrane-Nielsen NIRAS

Christian Nielsen NIRAS

Sjekkliste for risiko og sårbarhetsforhold (kap. 3) er benyttet for identifisering av mulige uønskede
hendelser. Kilder som er benyttet er opplistet i kap. 6.
Oversikt over hendelser som er vurdert som relevante for planområdet er oppsummert i tabellen
under med kortfattet begrunnelse og kilde for vurderingen.
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4.1 Uønskede hendelser
Tabell 7: Uønskede hendelser

TEMA UØNSKEDE HENDELSER AKTUELT?

Ja - vurderes i kap. 5 Nei (begrunnes her)

Natur-
hendelser

Ekstremvær

Storm og orkan (kraftig vind) Ja Sterk vind som kan føre til løse gjenstander
kan bli tatt av storm.

Ekstremt snøvær i kombinasjon med sterk
vind.

Tinesystem for å hindre ising.

Avsporing som følge av snø/is ikke vært
problemstilling på Ofotbanen, da malmtog er
så tunge.

Is på strømlinje. Mye vind og fuktig gjør at
det er brukt dobbelt som mange master på
strekningen, slik at det er kortere spenn
mellom mastene.

Kan medføre bortfall av elektrisk
kommunikasjon.

Lyn- og tordenvær Nei Horisontalen anses ikke å være spesielt
utsatt for lyn- og tordenvær.

Flom

Flom i store vassdrag

(nedbørsfelt > 20 km2)

Nei Flomsonekartet viser at tiltaksområdet ikke
er utsatt for flom.

Flom i små vassdrag

(nedbørsfelt < 20 km2)

Ja I planområdet finner vi aktsomhetssoner for
flom, knyttet til kryssende
vassdrag/sidevassdrag og nærliggende
vann.

Urban flom/overvann Nei Det vurderes ut ifra tilgjengelig data at
jernbanen ikke skal være særlig påvirket av
en ev. flom fra ekstrem nedbør.

Stormflo i kombinasjon med
havnivåstigning/tidevannsflom

Nei Planområdet ligger langt fra kysten og høyt
over havet.

Erosjon

(langs vassdrag og kyst)

Ja Det er en fare for erosjon langs alle
vassdrag. Det er en del vassdrag og små
bekker i planområdet, hvor det kan oppstå
erosjon.
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Skred og grunnforhold

Skred i bratt terreng,
løsmasseskred (jordskred),
flomskred, snøskred,
sørpeskred,
steinsprang/steinskred

Ja Planområdet befinner seg innenfor kartlagte
aktsomhetsområder for skred i bratt terreng
(snøskred, steinsprang og jord- og
flomskred). Det gjøres tiltak i dag mot
sørpeskred. Det graves bl.a. renne ved
utløp til vann for å hindre terskel som kan gå
til brudd ved vårløsning.

Tiltaket medfører fjellskjæringer. Det kan
være risiko for snøskavler/snøskred,
steinsprang.

Fjellskred

(med flodbølge som mulig følge)

Nei Se over. Flodbølge ikke relevant for
området.

Kvikkleireskred

(i områder med marine
avsetninger)

Nei Prosjektområdet ligger helhetlig over marin
grense, og det vil dermed ikke være
forekomst av marin leire. Etter NVEs
veileder vil det ikke være fare for
kvikkleireskred.

Ustabile grunnforhold
(setningsskader på grunn av
bevegelse i grunnen, redusert
grunnvannsstand, jordsig etc.)

Nei Områdestabilitet vurdert etter NVEs
veileder. Planområdet befinner seg over
marin grense. Gjennomførte
grunnundersøkelser viser friksjonsmasser
med innhold av stein og blokk over berg
.

Skog- og lyngbrann

Skogbrann Ja Deler av planområdet består av løvskog,
som ligger inntil jernbanen. Gnist fra
jernbane eller annet kan forårsake
skogbrann.

Kilde: https://kart.dsb.no/

Lyngbrann Ja Gnist fra jernbane eller annet kan forårsake
lyngbrann.

Kilde: https://kart.dsb.no/

Store
ulykker

Transport, virksomhetsrelatert risiko (bane)

Ulykker i næringsområder med
samlokalisering av flere
virksomheter som håndterer
farlige stoffer og/eller farlig
avfall.

Nei Det ligger ikke næringsområder i nærheten.

Større ulykker (veg, bane, luft,
sjø)

Ja Avsporing av tog kan forekomme.

Det er en generell fare for avsporing som
ved all jernbane. Temaet har grensesnitt

https://kart.dsb.no/
https://kart.dsb.no/
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mot RAMS-vurderingen. Denne type fare
ivaretas gjennom krav fra teknisk regelverk.

Næringsvirksomhet/industri

Utslipp av farlige stoffer som
følge av tiltaket

Ja Ved transport av farlig gods kan utslipp av
farlige stoffer forekomme, som også kan gi
avrenning til nærliggende vassdrag.

Akutt forurensning som følge av
tiltaket

Ja Ved transport av ulike typer gods kan akutt
forurensning forekomme, som også kan gi
avrenning til nærliggende vassdrag.

Brann, eksplosjon i industri
(tankanlegg, oljeterminal, LNG-
anlegg, raffineri)
Storulykkeforskriften.

Nei Tiltaket omfattes ikke av
storulykkeforskriften.

Ureglementert kryssing av spor Ja Sporområdet krysses i dag enkelte steder
av turgåere/skigåere.

Fremtidig situasjon gjerdes sporområdet
inn, og tilrettelegges for planskilt kryssing,
samt stier og driftsveger langs spor som kan
benyttes til ferdsel.

Solslyng Ja Kan oppstå når det er ekstremt varmt og
fører til at jernbaneskinnene utvider seg så
mye at de stedvis er presset ut til siden

Nedfall fra bro Ja Aktuelt fra snøoverbygg

Viltkryssing/viltpåkjørsel Ja Risiko vurderes redusert/eliminert etter
gjennomføring av tiltak i planen, herunder
etablering av viltovergang og gjerder langs
sporområdet.

Brann

Brann i transportmiddel (veg,
bane, luft, sjø)

Ja Brann i toget.

Brann i bygninger og anlegg
(sykehus, sykehjem, skole,
barnehage,
idrettshaller/tribuneanlegg,
asylmottak, fengsel/arrest, hotell,
store arbeidsplasser,
verneverdig/fredet kulturminne).
Gjelder tilgang for nødetater,
slokkevann etc.

Ja Det utarbeides en beredskapsplan.

Eksplosjonsfare fra
industrivirksomhet og
tankanlegg i nærområdet.
Eksplosjon i eksplosivlager.

Nei Ikke slik type virksomhet i nærheten.
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Eksplosjonsfare fra transport av
farlig gods på jernbanen

Ja Militært materiell m.m.

Andre
uønskede
hendelser

Medfører tiltaket svikt i kritiske samfunnsfunksjoner/infrastrukturer

Dambrudd Ja Tiltaket medfører ikke økt risiko/fare for
dambrudd.

Distribusjon av forurenset
drikkevann

Nei Det er ingen større drikkevannskilder i
nærheten av planområdet som vil kunne
påvirkes.

Bortfall av energiforsyning,
fjernvarme

Nei Det planlegges ikke tiltak som vil medføre
en slik hendelse.  Tiltaket vil heller ikke
være spesielt utsatt dersom en slik
hendelse inntreffer.

For all jernbane vil brudd i kontaktledning
eller trær/gjenstander som faller over
jernbanen medføre midlertidig stans i
trafikken. Det er ikke noe spesielt ved denne
strekningen som gjør at temaet bør
vurderes videre.

Bortfall av telekom/IKT Ja Gjelder banen, ikke annen teleinfrastruktur i
planområdet

Svikt i vannforsyning Nei Det er ikke kommunal vannforsyning i
området.

Svikt i avløpshåndtering/
overvannshåndtering

Nei Det er ikke kommunalt avløpsnett i området.
Overvannshåndtering er planlagt og
prosjektert etter gjeldende regelverk

Svikt i fremkommelighet for
personer og varer

Ja Forsyningssikkerhet for dagligvarer og
malm.

Svikt i nød- og redningstjenesten Nei Det planlegges ikke tiltak som vil medføre
en slik hendelse. Tiltaket vil heller ikke være
spesielt utsatt dersom en slik hendelse
inntreffer.

Tilsiktede
handlinger

Terrorisme/sabotasje Nei Jernbanestrekningen innenfor planområdet
vurderes ikke å være et mål for terrorisme
eller sabotasje. Risiko for uønsket hendelse
anses ikke å være større på Horisontalen
enn jernbanestrekninger for øvrig i Norge.
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5 Vurdering av risiko og sårbarhet

Risikovurdering for hendelser som er identifisert som aktuelle er presentert ved bruk av skjema fra
DSBs veileder for ROS-analyser [1]. Forslag til risikoreduserende tiltak i reguleringsplanen, eller
annen form for oppfølging, er beskrevet nederst i skjemaet for hver hendelse under
risikoreduserende tiltak.

5.1 Analyseskjema – Storm og orkan (kraftig vind)
NR. 1           UØNSKET HENDELSE: Naturhendelse – Storm og orkan (kraftig vind)
Beskrivelse Ved storm og orkan (kraftig vind) kan trær/busker og annet materiell falle over

jernbanesporet og skape problemer med fremkommeligheten og materielle skader.

Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet

Det er økende usikkerhet knyttet til hyppighet av ekstremvær som følge av klimaendringer

Sårbarhetsvurdering

Sannsynlighet Høy Middels Lav Begrunnelse

X

Konsekvens Store Middels Små Begrunnelse Risiko

Liv og helse X Med tanke på hvor jernbanesporet
ligger, samt at det i hovedsak er
godstrafikk på strekningen vil det ikke
være stor fare for dødsfall eller skader
på mennesker.

Stabilitet X En eventuell ulykke på jernbanesporet
som følge av storm og orkan vil ikke
påvirke mangel på mat, drikkevann,
varme og medisiner for befolkningen
nevneverdig.

Materielle verdier X En ulykke på jernbanesporet vil variere
i kostnad ut ifra omfanget på skadene,
men det er naturlig å tro at det vil
kunne koste litt å utbedre skader på
Ofotbanen på grunn av blant annet
plassering.

Risikoreduserende
tiltak

Det etableres snøoverbygg.
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5.2 Analyseskjema – Flom/overvann ved snøsmelting
NR. 2            UØNSKET HENDELSE: Naturhendelse - Flom/overvann ved snøsmelting
Beskrivelse I planområdet er det gode muligheter for at flom/overvann ved snøsmelting kan skje på

bakgrunn av plassering. Det kan være mye snø i fjellområdet sør for planområdet, og med
temperatursvingninger og skifte av årstider vil det være sannsynlig at snøsmeltingen er
såpass stor at det kan forekomme flom/overvann.

Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet

Sårbarhetsvurdering

Sannsynlighet Høy Middels Lav Forklaring

X I planområdet finner vi aktsomhetssoner for flom,
knyttet til kryssende vassdrag/sidevassdrag og
nærliggende vann.

Konsekvens Store Middels Små Forklaring Risiko

Liv og helse X Med tanke på hvor jernbanesporet
ligger, samt at det i hovedsak er
godstrafikk på strekningen vil det ikke
være stor fare for dødsfall eller skader
på mennesker ved flom/overvann.

Stabilitet X En eventuell hendelse med
flom/overvann på jernbanesporet som
følge av flom vil ikke påvirke mangel på
mat, drikkevann, varme og medisiner
for befolkningen nevneverdig.

Materielle verdier X Ved flom/overvann så vil det kunne
komme økonomiske kostnader
forbundet med å håndtere og sette inn
risikoreduserende tiltak.

Risikoreduserende
tiltak

Eksisterende stikkrenner oppgraderes og dimensjoneres etter fremtidige situasjon og i
tillegg skal det etableres stikkrenner under nytt spor. Stikkrenner dimensjoneres til å
håndtere klimakompensert 200-årsflom.
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5.3 Analyseskjema – Erosjon (langs vassdrag og kyst)
NR. 3            UØNSKET HENDELSE: Naturhendelse – Erosjon (langs vassdrag og kyst)
Beskrivelse Det er en fare for erosjon langs alle vassdrag. Det er en del vassdrag og små bekker i

planområdet der det kan oppstå erosjon.

Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet

Sårbarhetsvurdering

Sannsynlighet Høy Middels Lav Forklaring

X Ift. tidsintervall er det sannsynlig at det vil skje 1 gang
i løpet av 10-100 år.

Konsekvens Store Middels Små Forklaring Risiko

Liv og helse X Med tanke på hvor jernbanesporet
ligger, samt at det i hovedsak er
godstrafikk på strekningen vil det ikke
være stor fare for dødsfall eller skader
på mennesker.

Stabilitet X En eventuell hendelse med erosjon på
jernbanesporet vil ikke påvirke mangel
på mat, drikkevann, varme og
medisiner for befolkningen nevneverdig

Materielle verdier X Ved erosjon i vassdrag vil det kunne
komme økonomiske kostnader
forbundet med å håndtere og sette inn
risikoreduserende tiltak.

Risikoreduserende
tiltak

I detaljprosjektering skal det vurderes behov for erosjonssikring ved inn- og utløp fra
stikkrenner, basert på dimensjonerende flomsituasjon med klimapåslag.
Stikkrenner skal dimensjoneres og utformes slik at erosjon og undergraving av banelegeme
ikke oppstår ved dimensjonerende flomhendelser.
Inspeksjon etter større nedbør-/flomhendelser og regelmessig vedlikehold av stikkrenner og
tilhørende erosjonssikring.
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5.4 Analyseskjema – Skred i bratt terreng, løsmasseskred (jordskred), flomskred, snøskred,
sørpeskred, steinsprang/steinskred

NR. 4            UØNSKET HENDELSE: Naturhendelse – Skred i bratt terreng, løsmasseskred
(jordskred), flomskred, snøskred, sørpeskred, steinsprang/steinskred
Beskrivelse Tiltaket medfører fjellskjæringer. Det kan være risiko for snøskavler/snøskred, steinsprang

og jordskred.

Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet

Befaring og vurderinger foretatt av ingeniørgeolog i prosjektering, samt gjennomført
geotekniske undersøkelser.

Sårbarhetsvurdering

Sannsynlighet Høy Middels Lav Forklaring

X Området består av bratt terreng med fjellskjæringer
og partier med løsmasser. Det foreligger potensiell
fare for steinsprang, mindre løsmasseskred og
snøskred ved store nedbørsmengder eller raske
temperaturendringer. Sprengningsarbeid og
terrenginngrep kan midlertidig øke risikoen for
utløsning av skred.

Konsekvens Store Middels Små Forklaring Risiko

Liv og helse X Skredhendelser kan forekomme i
området, men forventes i hovedsak å
være uten direkte påvirkning på
personer. Togtrafikk overvåkes og
stanses ved indikasjoner på skredfare.

Stabilitet X Skredhendelse kan sette togtrafikken
ut av drift for en periode.

Materielle verdier X Skredhendelse kan medføre skader på
togmateriell og infrastruktur.

Risikoreduserende
tiltak

Sikring av løse blokker før sprengningsarbeid starter.
Etablere terrenggrøfter og ev. issikringsnett for at vann ikke finner nye veier ved/etter
sprengningsarbeid.
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5.5 Analyseskjema – Skogbrann
NR. 5            UØNSKET HENDELSE: Naturhendelse – Skogbrann
Beskrivelse Skogbrann langs jernbanen som følge av gnister fra togtrafikk eller vedlikeholdsarbeid.

Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet

Ulykkesstatistikk fra Bane NOR, ROS-møte og DSBs kart.

Sårbarhetsvurdering

Sannsynlighet Høy Middels Lav Forklaring

X Det er ikke kjent at det har forekommet skogbranner
langs denne delen av Ofotbanen. Sannsynligheten
for skogbrann vurderes som lav. I perioder med
langvarig tørke kan det imidlertid ikke utelukkes at
vegetasjon og trær langs sporet kan antennes.

Konsekvens Store Middels Små Forklaring Risiko

Liv og helse X Skogbrann kan spre seg i perioder med
langvarig tørke, men området rundt
tiltaket har svært lite bebyggelse og få
personer som normalt oppholder seg i
nærheten.

Stabilitet X Systemet settes ut av drift ved at man
er nødt til å stanse togtrafikken på
gjeldende strekninger for en periode.

Materielle verdier X Skogbrann kan potensielt bidra til at
det kan forekomme alvorlig skade på
eiendom. Dette kan være
jernbanesporet i seg selv, tog,
landskapet i seg selv eller
omkringliggende bygninger.

Risikoreduserende
tiltak

Rydde skog og vegetasjon langs sporet.
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5.6 Analyseskjema – Lyngbrann
NR. 6            UØNSKET HENDELSE: Naturhendelse – Lyngbrann
Beskrivelse Lyngbrann sprer seg ekstremt fort og kan være farlig om det nærmer seg jernbanen og tog.

Det har vært flere hendelser opp gjennom årene der togtrafikken har måtte stoppet på flere
strekninger grunnet lyngbrann.

Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet

Ulykkesstatistikk fra Bane NOR, ROS-møte og DSBs kart.

Sårbarhetsvurdering

Sannsynlighet Høy Middels Lav Forklaring

X Ift. tidsintervall er det sannsynlig at det vil skje 1 gang
i løpet av 10-100 år (mulig oftere). Tiltaket gir større
avstand fra skog/lyng, slik at sannsynligheten
vurderes å være lavere enn i dagens situasjon.

Konsekvens Store Middels Små Forklaring Risiko

Liv og helse X Lyngbrann kan spre seg raskt, men
området rundt tiltaket har svært lite
bebyggelse og få personer som
normalt oppholder seg i nærheten.

Stabilitet X Systemet settes ut av drift ved at man
er nødt til å stanse togtrafikken på
gjeldende strekninger for en periode.

Materielle verdier X Lyngbrann kan potensielt bidra til at det
kan forekomme alvorlig skade på
eiendom. Dette kan være
jernbanesporet i seg selv, tog,
landskapet i seg selv eller
omkringliggende bygninger.

Risikoreduserende
tiltak

Rydde vegetasjon langs sporet.
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5.7 Analyseskjema – Større ulykker (veg, bane, luft og sjø)
NR. 7            UØNSKET HENDELSE: Store ulykker – Større ulykker (veg, bane, luft og sjø)
Beskrivelse Det er ikke utelukket at det kan forekomme større ulykker på jernbanen. Dette kan være at

et tre faller over jernbanesporet, avsporing av tog etc. Det er lang kjøreveg for nødetater.

Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet

Erfaringer fra andre prosjekt og registreringer/statistikk i Bane NORs
avvikshåndteringssystem.

Sårbarhetsvurdering

Sannsynlighet Høy Middels Lav Forklaring

X Sannsynligheten for at det skal se store ulykker på
jernbanen er relativ liten.

Konsekvens Store Middels Små Forklaring Risiko

Liv og helse X Ved en større ulykke på jernbanen vil
det kunne være en stor konsekvens for
liv og helse.

Stabilitet X Større ulykker kan medføre at systemet
settes ut av drift for en periode til man
har fått fikset det.

Materielle verdier X Større ulykker kan koste en del i
materielle verdier, men dette kommer
veldig an på selve omfanget av
skadene.

Risikoreduserende
tiltak

Hvis man har gode retningslinjer og rutiner kan man i noen tilfeller sette inn tiltak som vil
forhindre at enkelte farlige situasjoner oppstår.

Sannsynligheten for at det skal skje store ulykker på jernbanen er relativ liten, men de
eventuelle konsekvensene ved slike hendelser er satt som store for liv og helse og middels
for stabilitet og materielle verdier.

Jernbaneanlegg planlegges og prosjekteres etter gjeldende regelverk.
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5.8 Analyseskjema – Utslipp av farlige stoffer som følge av tiltaket
NR. 8            UØNSKET HENDELSE: Store ulykker – Utslipp av farlige stoffer som følge av tiltaket
Beskrivelse Eventuelle utslipp av farlige stoffer ved ulykker. Kan være drivstoff, eller frakt av andre

farlige stoffer m.m.

Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet

Erfaringer fra andre prosjekt og registreringer/statistikk i Bane NORs
avvikshåndteringssystem.

Sårbarhetsvurdering

Sannsynlighet Høy Middels Lav Forklaring

X Sannsynligheten for at det skal skje store ulykker på
jernbanen er relativ liten.

Konsekvens Store Middels Små Forklaring Risiko

Liv og helse X Flora og naturmangfold samt dyreliv vil
kunne bli påvirket.

Stabilitet X En eventuell hendelse med utslipp av
farlige stoffer vil ikke nødvendigvis
påvirke mangel på mat, drikkevann,
varme og medisiner for befolkningen,
men det er mulig at systemet settes ut
av drift for en periode.

Materielle verdier X Utslipp av farlige stoffer kan være med
på å lage alvorlige skader på eiendom
ved at f.eks. grunnen blir forurenset.

Risikoreduserende
tiltak

Sannsynligheten for at det skal skje store ulykker på jernbanen er relativ liten, men de
eventuelle konsekvensene ved slike hendelser er satt som middels.

Det finnes rutiner i Bane NOR som skal ivareta forskrifter og lover ved en hendelse for å
minimere skader på omkringliggende omgivelser.

Jernbaneanlegg planlegges og prosjekteres etter gjeldende regelverk.
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5.9 Analyseskjema – Akutt forurensning som følge av tiltaket
NR. 9            UØNSKET HENDELSE: Store ulykker – Akutt forurensning som følge av tiltaket
Beskrivelse Akutt forurensning er definert som «forurensning av betydning som inntrer plutselig og som

ikke er tillatt».

Ved transport av ulike typer gods kan akutt forurensning forekomme, som også kan gi
avrenning til nærliggende vassdrag.

Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet

Erfaringer fra andre prosjekt og registreringer/statistikk i Bane NORs
avvikshåndteringssystem (Synergi).

Sårbarhetsvurdering

Sannsynlighet Høy Middels Lav Forklaring

X Det vurderes som lav sannsynlighet for at det skal
komme akutt forurensning ved transport av gods.

Konsekvens Store Middels Små Forklaring Risiko

Liv og helse X Flora og naturmangfold samt dyreliv vil
kunne bli påvirket.

Stabilitet X En eventuell hendelse med utslipp av
farlige stoffer vil ikke nødvendigvis
påvirke mangel på mat, drikkevann,
varme og medisiner for befolkningen,
men det er mulig at systemet settes ut
av drift for en periode.

Materielle verdier X Utslipp av farlige stoffer kan være med
på å lage alvorlige skader på eiendom
ved at f.eks. grunnen blir forurenset.

Risikoreduserende
tiltak

Ved transport av farlig gods utarbeides det beredskapsplaner av Bane NOR og
togselskapene. Det er også egne rutiner for frakt og håndtering av farlig gods.
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5.10 Analyseskjema – Ureglementert kryssing av spor
NR. 10            UØNSKET HENDELSE: Store ulykker – Ureglementert kryssing av spor
Beskrivelse Uønsket hendelse med kryssing av spor der det ikke er gjerder.

Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet

Befaring, ROS-møte, dialog med reinbeitedistrikt for å identifisere  kryssingspunkt og
forbindelser langs sporområdet.

Sårbarhetsvurdering

Sannsynlighet Høy Middels Lav Forklaring

X Etter gjennomført tiltak vurderes sannsynligheten for
en uønsket hendelse å være lav. Det planlegges for
egen planskilte kryssingspunkt. Det skal også
oppføres gjerder.

Konsekvens Store Middels Små Forklaring Risiko

Liv og helse X Ulykke med mennesker som krysser
sporet kan medføre dødsfall

Stabilitet X Kan medføre stopp i trafikken noen
timer.

Materielle verdier X Medfører sjelden ødeleggelse av
materielle verdier.

Risikoreduserende
tiltak

Planforslaget skal tilrettelegge for planskilt kryssing av banen. Det vurderes at
sannsynligheten for ureglementert kryssing av og ferdsel langs spor reduseres/elimineres.
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5.11 Analyseskjema – Solslyng
NR. 11          UØNSKET HENDELSE: Store ulykker – Solslyng
Beskrivelse Kan oppstå når det er ekstremt varmt og fører til at jernbaneskinnene utvider seg så mye at

de stedvis er presset ut til siden. Dette kan føre til avsporing av tog.

Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet

Erfaringer fra banestrekningen og registreringer/statistikk i Bane NORs
avvikshåndteringssystem

Sårbarhetsvurdering

Sannsynlighet Høy Middels Lav Forklaring

X Det vurderes å være lav sannsynlighet for uønsket
hendelse med solslyng. Det blir lagt inn nye tyngre
betongsviller enn det som brukes på standard
jernbane. Overbygningskonstruksjonen blir sterke og
mindre utsatt for solslyng, men det kan likevel oppstå.

Konsekvens Store Middels Små Forklaring Risiko

Liv og helse X Ved en større ulykke på jernbanen vil
det kunne være en stor konsekvens for
liv og helse. Det vurderes at
sannsynlighet for avsporing og
storulykke som følge av solslyng er lav.

Stabilitet X Ved større ulykker settes ofte systemet
slik som den aktuelle strekningen der
det ulykken har skjedd ut av drift for en
periode til man har fått fikset det.

Materielle verdier X Større ulykker kan koste en del i
materielle verdier, men dette kommer
veldig an på selve omfanget av
skadene.

Risikoreduserende
tiltak

For å unngå solslyng på helsveisede skinner legges de på betongsviller tunge nok til å
holde skinnegangen nede. Skinnene blir også strukket for at utvidelse av skinnene bare
skal redusere denne forspenningen og ikke forårsake solslyng.
Ny overbygning minsker sannsynlighet for solslyng.
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5.12 Analyseskjema – Nedfall fra bro/viltovergang/snøoverbygg
NR. 12            UØNSKET HENDELSE: Store ulykker - Nedfall fra bro/viltovergang/snøoverbygg
Beskrivelse Det kan falle ned steiner eller andre gjenstander på jernbaneskinnen fra

bro/viltovergang/snøoverbygg.

Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet

Sårbarhetsvurdering

Sannsynlighet Høy Middels Lav Forklaring

X Sannsynligheten vurderes som lav

Konsekvens Store Middels Små Forklaring Risiko

Liv og helse X Det kan forårsake
behandlingskrevende skade

Stabilitet X Systemet må mest sannsynlig settes ut
av drift en liten periode mens man
fjerner det som har havnet på
jernbanesporet.

Materielle verdier X Det vil kunne bli skade på
jernbanesporet eller annen materiell
som må repareres.

Risikoreduserende
tiltak

Etablere sikring mot at ting faller ned på jernbanesporet.
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5.13 Analyseskjema – Viltkryssing/viltpåkjørsel
NR. 13            UØNSKET HENDELSE: Store ulykker – Viltkryssing/viltpåkjørsel
Beskrivelse Områdene Ofotbanen ligger i har flere vilttrekk og flyttlei for rein som går over

jernbanesporet. Dette gjør at det skjer kryssing av vilt og rein, og noen ganger dessverre
viltpåkjørsel. Påkjørsel av vilt eller rein kan føre til skader på materiell, forsinkelser,
kostnader for fjerne vilt som er påkjørt og ev. erstatning til reindriftsnæringen.

Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet

Befaring, dialog og medvirkning med reindriftsnæringen for identifisering av viktige
kryssingspunkt og forbindelser langs sporområdet.

Sårbarhetsvurdering

Sannsynlighet Høy Middels Lav Forklaring

X Etter gjennomført tiltak vurderes sannsynligheten for
en uønsket hendelse å være lav. Det planlegges
gjerder langs jernbanen og det tilrettelegges for egne
planskilte kryssingspunkt.

Konsekvens Store Middels Små Forklaring Risiko

Liv og helse X Viltpåkjørsel fører ofte til dødsfall for
viltet, selv om det sjeldent fører til
dødsfall eller skader for mennesker.
Tap av rein er en belastning for eier av
rein.

Stabilitet X Ved en viltpåkjørsel er det mulig at
man vil få et systembrudd for å fjerne
eventuelle vilt som er påkjørt eller for å
fikse skadene som påkjørselen har
påført jernbanen eller materielle.

Materielle verdier X Ved viltpåkjørsel kan det forekomme
skade på jernbanespor, tog eller annen
jernbanemateriell

Risikoreduserende
tiltak

Ved å etablere viltovergang og oppføring av gjerder langs sporområdene vil man kunne
kontrollere bedre hvor vilttrekket vil gå, og redusere sannsynligheten for at det blir
påkjørsel.
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5.14 Analyseskjema – Brann i transportmiddel (veg, bane, luft, sjø)
NR. 14           UØNSKET HENDELSE: Store ulykker – Brann i transportmiddel (veg, bane, luft, sjø)
Beskrivelse Brann i toget.

Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet

Erfaringer fra banestrekningen og registreringer/statistikk i Bane NORs
avvikshåndteringssystem

Sårbarhetsvurdering

Sannsynlighet Høy Middels Lav Forklaring

X Sannsynligheten vurderes som lav for at en brann
skal inntreffe.

Konsekvens Store Middels Små Forklaring Risiko

Liv og helse X Ved en brann i toget vil det i verste fall
kunne føre til dødsfall og skader som
kan gi varige mén.

Stabilitet X Systemet/togtrafikken settes ut av drift i
en periode til man har fått reparert ev.
skader og fjernet togmateriell etc.

Materielle verdier X Ved en brann i toget vil det kunne føre
til uopprettelig skade på tog/eiendom.

Risikoreduserende
tiltak

Brann i tog kan forekomme, men dette er en generell risiko for all togtrafikk, og håndteres
gjennom beredskapsplaner laget av Bane NOR og togselskapene. Hendelser som brann i
tog, langs spor og i tunneler er en del av RAMS-vurderingen.
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5.15 Analyseskjema – Brann i bygninger og anlegg
NR. 15            UØNSKET HENDELSE: Store ulykker – Brann i bygninger og anlegg
Beskrivelse Brann i stasjonsbygg og annen bebyggelse langs banen

Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet

Sårbarhetsvurdering

Sannsynlighet Høy Middels Lav Forklaring

X Sannsynligheten vurderes som lav for at en brann
skal inntreffe.

Konsekvens Store Middels Små Forklaring Risiko

Liv og helse X Det planlegges ikke bebyggelse for
varig opphold. Konsekvens for liv og
helse vurderes å være middels.

Stabilitet X Systemet/togtrafikken kan settes ut av
drift i en periode til man har fått
reparert ev. skader.

Materielle verdier X Ved en brann i bebyggelsen vil det
kunne føre til uopprettelig skade på
eiendom og tekniske installasjoner.

Risikoreduserende
tiltak

Bygg planlegges etter gjeldende regelverk med brannvarsling m.m. Det utarbeides
beredskapsplan.

5.16 Analyseskjema – Eksplosjonsfare fra transport av farlig gods på jernbanen
NR. 16         UØNSKET HENDELSE: Store ulykker – Eksplosjonsfare fra transport av farlig gods på
jernbanen
Beskrivelse Uønsket hendelse som fører til brann/eksplosjon ved transport av militært materiell

Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet

Erfaringer fra banestrekningen og registreringer/statistikk i Bane NORs
avvikshåndteringssystem

Sårbarhetsvurdering

Sannsynlighet Høy Middels Lav Forklaring

X

Konsekvens Store Middels Små Forklaring Risiko

Liv og helse X Ved eksplosjon fra transport av farlig
gods kan man risikere at ulykken fører
til dødsfall eller personskade som
medfører varig mén; mange skadd

Stabilitet X Systemet settes ut av drift over en
periode fram til de har fått fikset
skadene

Materielle verdier X Tog og togmateriell kan bli påført
alvorlig skade

Risikoreduserende
tiltak

Eksplosjon i tog ved transport av farlig gods håndteres gjennom beredskapsplaner laget av
Bane NOR og togselskapene, og egne rutiner for frakt av farlig gods.
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5.17 Analyseskjema – Bortfall av telekom/IKT
NR. 17            UØNSKET HENDELSE: Andre uønskede hendelser – Bortfall av telekom/IKT
Beskrivelse Bortfall av telekom/IKT for jernbanen.

Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet

Sårbarhetsvurdering

Sannsynlighet Høy Middels Lav Forklaring

X Feil oppdages raskt og kan normalt håndteres før de
utvikler seg til bortfall, og hendelser som medfører
fullstendig svikt er sjeldne.

Konsekvens Store Middels Små Forklaring Risiko

Liv og helse X Det vurderes som små konsekvenser
for liv og helse.

Stabilitet X Bortfall av kommunikasjon kan
medføre forsinkelser for toget.

Materielle verdier X Det vurderes som små konsekvenser
for materielle verdier.

Risikoreduserende
tiltak

Det planlegges ikke tiltak som vil medføre en slik hendelse. Tiltaket vil heller ikke være
spesielt utsatt dersom en slik hendelse inntreffer. Tiltaket planlegges og bygges etter Bane
NORs tekniske regelverk.
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5.18 Analyseskjema – Svikt i fremkommelighet for personer og varer

NR. 18            UØNSKET HENDELSE: Andre uønskede hendelser – Svikt i fremkommelighet for
personer og varer
Beskrivelse Forsyningssikkerhet for dagligvarer og malm. Ofotbanen er en viktig transportåre for

mennesker, varer og malm.

Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet

Sårbarhetsvurdering

Sannsynlighet Høy Middels Lav Forklaring

X Sannsynligheten vurderes som lav. Tiltaket bidrar til å
øke kapasiteten på Ofotbanen.

Konsekvens Store Middels Små Forklaring Risiko

Liv og helse X Det vurderes som små konsekvenser
for liv og helse.

Stabilitet X Det vurderes som små konsekvenser
for stabilitet

Materielle verdier X Stans i malmtransport og andre varer
kan få store økonomiske konsekvenser

Risikoreduserende
tiltak

Tiltaket i seg selv vil være med å redusere risiko for forsyningssikkerhet ettersom
kapasiteten på Ofotbanen forbedres.
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5.19 Usikkerhet
Denne analysen bygger på foreliggende planforslag og kjent kunnskap pr. dato. Risikovurdering vil
pågå også gjennom videre planarbeid og i prosjektering av tiltak for å sikre at de til enhver tid
aktuelle uønskede hendelser blir håndtert forsvarlig.
Dersom det gjennom prosessen kommer frem ny kunnskap, eller endringer i valg av løsninger
knyttet til planforslaget, kan risikobildet endres. Eventuelle endringer kan medføre behov for
oppdatering eller revisjon av ROS-analysen.
Analysen inneholder en viss usikkerhet fordi den bygger på kvantifisering av sannsynlighet der ulike
forhold kan og vil påvirke usikkerheten. Noen hendelser kan ved hjelp av erfaring eller anerkjente
metoder beregnes, mens andre hendelser må vurderes av kompetent personell ut fra et faglig
skjønn. Dette vil også gjelde for vurdering av virkninger av risikoreduserende tiltak. Det kan også
være utforutsette hendelser som ROS-analysen ikke har avdekket.
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6 Oppsummering av risiko

Med utgangspunkt i reguleringsplanforslag for Horisontalen kryssingsspor er det gjennomført en
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Analysen er utført i tråd med DSB sin veileder
Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging [1] og etterkommer plan- og bygningslovens krav
om ROS-analyser ved all planlegging (jf. plan- og bygningsloven §4-3).

Identifiserte hendelser, hvor det er vurdert risiko, er oppsummert i tabellene under for hver av
konsekvenskategoriene liv og helse, stabilitet og materielle verdier. Nummer i tabellene viser til
nummer i analyseskjema i kapittel 5.

Tabell 8 Risikomatrise for liv og helse.

Tabell 9 Risikomatrise for stabilitet.

Tabell 10 Risikomatrise for materielle verdier.

SA
N

N
SY

N
LI

G
H

ET

KONSEKVENSER FOR LIV OG HELSE

Små Middels Store

Høy (> 10%) 4
Middels (1-10%) 1, 2, 3, 6
Lav (<1%) 5, 13, 17, 18 8, 9, 12, 15 7, 10, 11, 14, 16

SA
N

N
SY

N
LI

G
H

ET

KONSEKVENSER FOR STABILITET

Små Middels Store

Høy (> 10%) 4
Middels (1-10%) 1, 2, 3, 6

Lav (<1%) 5, 18 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17

SA
N

N
SY

N
LI

G
H

ET

KONSEKVENSER MATERIELLE VERDIER

Små Middels Store

Høy (> 10%) 4
Middels (1-10%) 6 1, 2, 3,

Lav (<1%) 5, 10, 17 7, 8, 9, 11, 12, 13,
14, 15, 16 18
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Følgende mulige uønskede hendelser er identifisert, basert på gjennomgang av overordnet ROS-
analyse, høring av planprogram, og gjennomgang av sjekklisten (kap. 3):

Naturfare:

 Storm og orkan (kraftig nedbør)

 Flom i små vassdrag

 Erosjon (langs vassdrag og kyst)

 Skred i bratt terreng, løsmasseskred (jordskred), flomskred, snøskred, sørpeskred,

 steinsprang/steinskred

 Lyngbrann

Virksomhetsrisiko:

 Større ulykker – avsporing av tog

 Utslipp av farlige stoffer / akutt forurensning

 Akutt forurensning som følge av tiltaket

 Ureglementert kryssing av spor

 Solslyng

 Nedfall fra bro/viltovergang/snøoverbygg

 Viltkryss/viltpåkjørsel

Andre uønskede hendelser:

 Brann i transportmiddel

 Brann i bygninger og anlegg

 Eksplosjonsfare fra transport av farlig gods på jernbanen

 Dambrudd

 Bortfall av telekom/ikt

 Svikt i fremkommelighet for personer og varer
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7 Vurdering

Tabell 11: Resultater av risikoanalysen med forslag til risikoreduserende tiltak

Uønsket hendelse Risiko Forslag til risikoreduserende
tiltak

Liv/
helse

Stabilitet
Materielle
verdier

1 Storm og orkan (kraftig
nedbør)

Det etableres snøoverbygg.

2 Flom/overvann ved
snøsmelting

Eksisterende stikkrenner
oppgraderes og dimensjoneres
etter fremtidige situasjon og i
tillegg skal det etableres
stikkrenner under nytt spor.
Stikkrenner dimensjoneres til å
håndtere klimakompensert 200-
årsflom.

3 Erosjon (langs vassdrag og
kyst)

I detaljprosjektering skal det
vurderes behov for
erosjonssikring ved inn- og utløp
fra stikkrenner, basert på
dimensjonerende flomsituasjon
med klimapåslag.
Stikkrenner skal dimensjoneres
og utformes slik at erosjon og
undergraving av banelegeme
ikke oppstår ved
dimensjonerende
flomhendelser.
Inspeksjon etter større nedbør-
/flomhendelser og regelmessig
vedlikehold av stikkrenner og
tilhørende erosjonssikring.

4 Skred i bratt terreng,
løsmasseskred (jordskred),
flomskred, snøskred,
sørpeskred,
steinsprang/steinskred

Sikring av løse blokker før
sprengningsarbeid starter.

Etablere terrenggrøfter og ev.
issikringsnett for at vann ikke
finner nye veier ved/etter
sprengningsarbeid.

5 Skogbrann Rydde vegetasjon langs sporet for å
hindre antenning.



Dokumentnummer: UOB-06-A-00103 Dato: 08.07.2026
Ofotbanen Narvik havn – Vassijaure Horisontalen kryssingsspor Revisjon: 02A
Risiko- og sårbarhetsanalyse Side: 56 av 59

Mal
Dette dokumentet er basert på STY-605493, rev. 000

Uønsket hendelse Risiko Forslag til risikoreduserende
tiltak

Liv/
helse

Stabilitet
Materielle
verdier

6 Lyngbrann Rydde vegetasjon langs sporet
for å hindre antenning.

7 Større ulykker – avsporing av
tog

Hendelsen ivaretas i RAMS-
vurdering og i teknisk regelverk
for bane.

Bygge spor slik at setninger
unngås.

Riktig plassering av sporveksel.

Jernbaneanlegg planlegges og
prosjekteres etter gjeldende
regelverk.

8 Utslipp av farlige stoffer / akutt
forurensning

Rutiner for håndtering av
utslippssituasjon

Gå gjennom rutiner for
akuttutslipp og opprydding hos
ulike aktører (kommune,
brannvesen og Statsforvalter)

9 Akutt forurensning som følge
av tiltaket

Ved å ha gode rutiner og at
disse blir nøye fulgt, vil man i
størst mulig grad klare å
forhindre at akutt forurensning
skjer.

10 Ureglementert kryssing av
spor

Et avbøtende tiltak vil være å
sette opp gjerder langs
sporområdet. Det vurderes at
sannsynligheten for
ureglementert kryssing av spor
reduseres/elimineres.
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Uønsket hendelse Risiko Forslag til risikoreduserende
tiltak

Liv/
helse

Stabilitet
Materielle
verdier

11 Solslyng For å unngå solslyng på
helsveisede skinner legges de
på betongsviller tunge nok til å
holde skinnegangen nede.
Skinnene blir også strukket for
at utvidelse av skinnene bare
skal redusere denne
forspenningen og ikke forårsake
solslyng.
Ny overbygning reduserer risiko
for solslyng.

Risiko for liv og helse gjelder
ved større ulykke som følge av
solslyng. Sannsynligheten for at
en større ulykke skal inntreffe
vurderes som lav.

12 Nedfall fra
bro/viltovergang/snøoverbygg

Etablere sikring mot at ting faller
ned på jernbanesporet.

13 Viltkryss/viltpåkjørsel Etablere viltovergang og
oppføring av gjerder langs
sporområdene vil man kunne
kontrollere bedre hvor vilttrekket
vil gå, og redusere
sannsynligheten for at det blir
påkjørsel.

14 Brann i transportmiddel Brann i tog kan forekomme,
men dette er en generell risiko
for all togtrafikk, og håndteres
gjennom beredskapsplaner
laget av Bane NOR og
togselskapene. Hendelser som
brann i tog, langs spor og i
tunneler er en del av RAMS-
vurderingen.

15 Brann i bygninger og anlegg Bygg planlegges etter gjeldende
regelverk med brannvarsling
m.m.
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Uønsket hendelse Risiko Forslag til risikoreduserende
tiltak

Liv/
helse

Stabilitet
Materielle
verdier

16 Eksplosjonsfare fra transport
av farlig gods på jernbanen

Eksplosjon i tog ved transport
av farlig gods håndteres
gjennom beredskapsplaner
laget av Bane NOR og
togselskapene, og egne rutiner
for frakt av farlig gods.

17 Bortfall av telekom/ikt Det planlegges ikke tiltak som
vil medføre en slik hendelse.
Tiltaket vil heller ikke være
spesielt utsatt dersom en slik
hendelse inntreffer. Tiltaket
planlegges og bygges etter
Bane NORs tekniske regelverk.

18 Svikt i fremkommelighet for
personer og varer

Tiltaket i seg selv vil være med
å redusere risiko for
forsyningssikkerhet, ettersom
kapasiteten på Ofotbanen
forbedres.
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